J PALD BLANCOD

Palo Blanco |

Palo blanco, Ibira moroti, Guayabochi

Calycophyfum multiflorum Griseb

Flia. Rubiaceas

Parque chaquenio oriental, Selva Tucumane O
Salta, Jujuy, Formosa, Chaco.

Madera de color blanco ceniclento a menuda cop
oscura, Porosa. Porosidad difusa, Poros
s, solitarios y miiltiples cortos
( upa. Parénguima lenoso y radi
s ain con lupa. Radios lefiosos muy finos,
1 lente de mano, comao lingas rosadas,

Color Albura
Color duramen

rte tangencial
& radial Lisa

Densidad aparente al 15% de humedad grfam®

i i cuef_m actif
Tangencial %
Radial %
Volumétrica %
Indice T/RE
Compacidad %

Madera con valor de contraccion lineal tangencial med
volumétrica medio. Semipesada . Medianamente est

Volumétrica %
P. saturacion de fibras % 25,5
Porosidad % 51

Tanto en secado natural como artificial es una m
dificultad salvo el hecho que tiene tendencia
debe tratarsela con productos anti mancha, P
deformacién y rajado. En el secado artificial req
normas moderadas de secado, pues presenta ci

8. Durabilidad natural

Duramen Poco resistente al ataque de hongos
Duramen Resistente al ataque de insectos,

Es unge modera cupa durabilidod natural of exterior se estima entre 5 a 10 ofos.
Sela clasifica como Paco durable,

Madera conduramen  Poco penetrable, s posible impregnarla,

9. Propiedades mecanicas

Modulo de rotura traccidn axial Ntjmm?
Madulo de elasticidad traccion axial Ntfmm?

Madulo de rotura flexidn estatica axial Ntfmm? 94,7
Mddulo de elasticidad flexidn estatica Nt/mm? 10.600
Mddulo de rotura Compresidn axial Nt mm? 63,2
Madulo de elasticidad Compresion axial Nt/mm? 13.540
T. limite Compresidn perpendicular Nt/mm? 2544
Médulo de rotura corte paralalo Nt/mm? 2,98

Madulo de rotura traccidn perpendicular Ntfmm? -
Madulo de rofura clivaje Ntjmm? -
Flexion dinamica K

Dureza janka perpendicular a las fibras 90,4
Dureza Brinell Unidades 8
Carga de extraccidn perpendicular de clavos Kg

Considerands su densidad es una madera medianamente resistente a los
esfuerzos de flexion, compresion, y corte, Elastica. Dura,

10. Trabajabilidad

Aserrado No ofrece dificultades, algo abvasiva es
recomendable aserraria en himedo o utilizar

sterras bien afiladas.

Maquinado Con elementos de corte apropiados,
se cepilla, ranuro moldura y tornea sin
dificultad dando superficies fisas y pulidas.

Tranchado No ofrece dificultades,

Debobinado No ofrece dificultodes.

Curvado al vapor No ofrece dificultades,

Encolado No ofrece dificultades.

Clavado y Atomillado No ofrece dificultades,

Recubrimiento superficial Tomi bien lustres y bornices.



