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1. Nombre Vulgar
Palo Santo

2. Nombre clentifico
Buinesia sarmentoi. Lor et Gris.

Familia Zigofilidceas

3. Area de dispersian

Parque chaquedio, Salta, Formosa, Chaco.

4, Caracteres anatomicos macroscopicos

Madera de colorverde amarillento a castanio verdosa. Porosa,
Porosidad dendritica. Poros muy pequefios ocluidos por resinas
negruzcas, solitarios y agrupados poco visibles con lupa. Parénquima
lefioso visible con lupa, confluente, Radios lefiosos muy finas,
rectilineos, apenas visibles con lente. Anillos de crecimiento poco
demarcados. En corte longitudinal tangencial, con lente de mano se
observan unas rayitas opuestas en V, que son los vasos y |2 estructura
estratificada,

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Blanco amariflento

Color duramen Verde amarillento, castario verdoso
Brillo Suave

Olor Presente Piretio

Gusto Ausente

Textura Fing Homogénea

Grano Entrecruzodn

Disefio Pronunciado

Corte tangencial Foreado suave

Corte radial Espigado

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedod grfom? 1,200
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial & 7.2 Tangencial % 028
Radial % 48 Radial % 017
Volumétrica % 120 Volumeétrica % 0,42
P saturacion de fibras 25 Indice TR % 1,50
Porosidad % 20 Compacidad % B0

Es una madera miry pesada y estable,

7. Comportamiento frente al secado

Es una madera susceptible a la deformacion y formacion de grietasy
rajaduras durante el secado, por ello se recomienda un secado lento y
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Muy resistente al atoque de hongos.
Resistente al ataque de insectos.

urabilidad natural of exterior

Muy durable,
Impenetrable, No es posible impregnarla.

ra traccitn axial Nt/mm?
idad traccian axial Nt/mm?
flexion estdtica axial Nt/mm?
ticidad flexion estatica Ntjmm?
Campresion axial Ntjmm?
sticidad Compresion axial Ntfmm?
zsion perpendicular Nt/mm?
corte paralela Ntjfmm?
ra traccion perpendicular Ntfmm?
ra clivaje Nt/mm?
K.
a perpendicular a las fibras
Unidades
Lcign perpendicular de clavos Kg

densidad es una madera re de
'y al corte. Muy resistente al d 5 tolubricante

10. Traba
| Presenta dificultodes en su oserrado. Abrasiva.

Es recomendable aserrarfa en hime
sierras estelitodos. Pero o pesar de ser abrosivn
porlos cristoles que contiene lo presend
resing focilita en parte el aserrado.
Con elementos de corte apropiados, corburo
tungsteno, se cepilla, ranura moldura y
tornea sin dificultod super{l’cﬁe lisas y
pulidas. Se recomienda utitizar dngulos de
corte pequenos.
No ofrece dificultades.

Puede presentar problemas con algunos
adhesivos.

Es dificultoso su clovodo y atormillado

0 5u dureza requiere de pretalodr

resinas presentes oflojon covos y

La presencia de resing puede provo,
algunos inconvenientes. Es pre
previamente [a superficie antes de aplicar
barnices, lacas o lustres.
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