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1. Nombre Vulgar
Peteribi, Loro negro, Peteribi hi, Peterivy, Louro pardo

2. Nombre clentifico
Cordia trichotoma Arrab.

Flia Boraginaceas

3. Area de dispersian

Selva misionera. Misiones,

4. Caracteres anatémicos macroscopicos

Madera de colorverde grisaceo a oliviceo. Porosa.

Porosidad difusa con cierta tendencia ulmoide. Poros pequenos,
vacios, solitarios, miltiples cortos de 2-3 y agrupados, visibles con
lupa.Parénquima lefoso visible con lente de mana, vasicentrico
delgado Radios lefiosos rectilineos, visibles a ojo desnudo. Se destacan
comi cintas medianamente anchas de color mas claro que el fondo
fibroso. Anillos de crecimiento poco demarcados. En corte longitudinal
radial se aprecia un suave jaspeada producido por los radios,

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Amarillo parduzea

Color duramen Parduzco olivdceo

Brillo Suave

Olor Ausente

Gusto Ausente

Textura Mediana heterogénea

Grano Obicuo

Disefio Pronunciado

Corte tangencial Floreado

Corte radial Jaspeado suave

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedod gifom? 0,640
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial % 7.5 Tangencial % 0,26
Radial % 4,6 Radial % 0,16
Volumétrica % 129 Volumétrica % 0,45
P saturacion de fibras 283 Indice TR % 1.63
Porosidad % 8.4 Compacidad % 55,5

Madera con valor de contraceidn lineal tangencial bajo, radial medio y
volurnétrica medla Semipesada, Estable,

7. Comportamiento frente al secado

En secado natural es una madera que seca sin mayores problemas, con
riesgo bajo de deformaciones y rajado. Puede mancharse. Es
recomendable |a aplicacian de tratamientos preventivos. Se recomienda
estibarla bajo techo, con estibas con ventilacion intermedia

En el secado artificial admite normas de secado intermedias.

10. Trabaja

Poco resistente ol atoque de hongas.
Resistente al atoque de insectos.

o duratilidad noteal of exterior enterrodo se estimo entre 5 ¥

mo Poco durable. esmuy durable 5ino estd
en contacto con &l suelo.
Dificiimente penetrable, con
regular de liquidos impregnantes.

ra traccion axial Nt/mm?

cidad traccian axial Ntfmm?

a flexion estatica axial Nt/mm?
dad flexidn estatica Nifmm?
Compresion axial Nt/mm?

icidad Compresidn axial Ntfmm?
an perpendicular Ntjmm?

ra corte paralela Ntymm?
traccion perpendicular Nt/mm?

ra clivaje Ntfmm?

ak

rpendicular a las fibras

flexién, compresidn perpendicular, o
Semidura.

No ofrece dificultades.

Se cepilla, molduro y tornea sin dificuftod.
En cepillado da superficies lisas.

No ofrece dificultades.

No ofrece dificultades.

No ofrece dificultades.

No afrece dificuitades.

Na afrece dificultades.

Tama bien barnices, tintes y lustres dando
superficies de acobado satisfactorios.
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