/ PINO DEL CERRO

Pino del Cerro |

Pino del Cerro, Pino montano, Pino blanco

Podocarpus parlatorel Pilg.

Flia Podocarpaceas

Selva Tucumano Oranense, Salta, jujuy.

Madera de color blanco amarillenta grisacea, a
rosado. No porosa. Radios lenosos no visibles
Anillos de crecimiento visibles y medianamente.
1mm, $in puntos oscuros en superficies long|

Color Albura Blanco amarl
Color duramen Blance gris a
Brillo Suave

Olor Ausente

Gusto Ausente i
Textura Fina homogenea
Grano Derecho i
Diseno Suave

Corte tangencial Fareada

Corte radial Veteado

Densidad aparente al 15% de humedad grfem®

Contracciones totales Coef. retroctil
Tangencial & 6,0 Tangenclal %
Radial % 36 Radial &
Volumétrica % 10,1 Volumétrica %
P. saturacion de fibras % 27,8 Indice T/RE
Porosidad % 67 Compacidad %

Madera liviana, con valores de contraceiones lineal Gani
radial bajo y voluméLrica baja, Con baja tendencia ala
Poca nervinsa, Medianamente estable

Durante el secado natural no presenta problems
tendencia a suffir rajaduras, grietas y deformac
Durante el secado natural puede sufrir man
artificial puede admitir normas de secada inker|
temperaturas que no superen los 60°C.

) Madera y Muebles

»» Informe elaborada par dmﬁg.f!ﬂ]‘

Poco resistente al ataque de hong
Resistente al ataque de insectos.

Duramen
Duramen

F5 ung modera cuya durabifidod natural of exterior y en contacto con ef suelo se
esfirmo entre 5o 10 anos,

5 la clasifica como
Madera con duramen

durarmen es eradamente pn?rrt'lrﬂ ay
tiene regular absaorcion, par lo cual también
puede ser impregnodo.

9.Pr BS MEC

ula de rotura traccion axial Ntfmm?
Modulo de elastici
Modulo de rotura flexion e‘.ratu
Madulo de elasticidad ile i n estd

ulo de elasticida
T. limite Compresian per pmdu ular Nt/mm?
Madulo de rotura corte pa r:lll.‘ll
Madulo de rotura trac
Madule de rotura
Flexion dinamica K
Dureza Janka perpendicular a las fibras
Dureza Brinell Unidades
Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg

2

Considerando su d=r|s|dad-== una madera resktente a los esfuerzos de

alula ibras y clivaje. Es una madera poco
dinamicos. Blanda.

10. Trabajabilidad

Asemado
Maquinado

o ofrece dificultades,

Se cepill, ranura, moldura , tormea sin
dificuftad.

No ofrece dificultodes.

No ofrece dificultades.

Tranchado
Debobinado
Curvado al vapor -
Encolado No ofrece dificultades.

Clavado y Atomillado Es ficil de atornillar y chavar,
Recubrimiento superficial Toma bien barnices, tintes y lustres,

* muebles rusticos

bras, traccidn



