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/ PINO ELLIOTTI

1. Nombre Vulgar
Pino elliotti, Slash Pine

2. Nombre clentifico
Pinus elliattii Engl.

Flia. Pinaceas

3. Area de dispersidn

Misiones, Carrientes, Entre Rios, Cardoba Tucuman,

4. Caracteres anatémicos macroscapicos

Madera con albura amarilla. Duramen amarillo anaranjade a amarillo
marran rajizo claro.

Anillos de crecimiento bien demarcados, por zona de tejido de
color mas oscuro bien notable y que corresponde a la zona de Lefo
tardio. Transicion Lefio tardio a Leno temprano abrupta. Radios
lefosos poca visibles con lupa. Parénquima no visible.

Canales resiniferos axiales presentes, solitarios o contiguos de 2 0 3,
presentes en la porcidn central del anillo y en el Leno tardio.

Visibles aiin a ojo desnudo

En corte tangencial canales resiniferos transversales poco visibles
coma manchitas blancuzcas.
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& rotura traccion axial Ntfmm?

5. Caracteres estéticos y organolépticos B a0 braccion il wmm

Color Albura Amarillenta & rotura flexion Eﬁtahrﬂ ﬂ:ual I'.IT|rnrn
Color duramen Amarillo anoranjodo 5
o marrin rofizo daro & rotura Compresion axial Nt'lnln

Brillo Mediana elasticidad Compresidn axial Ntfmm?
Qlor Caracteristico Compreslén perpendicular Ntfmrn-
Gusto Ausente rotura corte paralelo Ntjmm?
Textura Mediana heterogénea de rotura traccion perpendicular Nt mm?
Grano Derecho : rotura clivaje Nt/mm?
Disefio Marcodo dindmica K
Corte tangencial Floreada : perpendicular alas fibras
Corte radial Veteado el Unidades

) » extraccion perpendicular de clave
6. Propiedades fisicas su densidad es una madera resistente al
Densidad aparente al 15% de humedad gr/cm’ 0,540 : tg':;:.:f,‘;: ;J;‘pjfé:',‘i]ﬂ?[ﬂ:,‘l At
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tanaencial % 74 Tangencial & 0,28
Radial & 4,6 Radial % 0,16
Volumétrica ¥ 12.2 Volumétrica % 0,44
P.saturaciondefibras® 27,7 Indice TIR % 1,60
Porosidad % 64 Compacidad % 36

de alimentocian y herramien
moldurado y torneado se pri

Es una madera con valor de contraccién lineal tangencial medie, radial medio y
volumétrica medio, Liviana, Estable dimensionalmente.

7. Comportamiento frente al secado

En el secado natural se comporta sin mayores problemas. Presenta el
inconveniente de que es atacada por hongos cromdgenos que [a
manchan, por eso es recomendable el tratamiento antimancha.

Es una mac?e:a que resgﬂnde perfectamente al secado artificial, sin
problemas, con nula o

Admite normas de secado acelerado.
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