Pino Parana/ 87

1. Nombre Vulgar
Pino Parana , Pino Brasil, Pino Misionero, Curiy, Pinho vermelho,
Pinheiro.

2. Nombre cientifico
Araucaria angustifolia 0. Ktze.

Flia Araucaridceas

3. Area de dispersidn

Selva misionera, Misiones, Corrientes,

4. Caracteres anatémicos macroscopicos

Madera de color amarillo ocraceo con vetas color rojizo o verdosas.
Anillos de crecimiento visibles y medianamente demarcados, grandes
de hasta 1cm en sentido radial No porosa, Parénquima lefioso no
visible, En cortes longitudinales se observan pequefios puntos oscuros
distribuidos imegulamente.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Blanco crema

Color duramen Amarillo ocre a Amarillento rosado
Brillo Suave

Olor Ausefite

Gusto Ausefite

Textura Fira homogénea

Grano Derecho

Diseno Suave

Corte tangencial Florendo suave

Corte radial Veteado suave

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedod grfom® 0,520
Contracciones totales Coef, retractibilidad
Tangencial & 72 Tangencial % 0,27
Radial % 34 Radial % 0,14
Volumétrica % 11,8 Volumétrica % 0,44
P saturacion de fibras 28,7 Indice T|R % 1,84
Porosidad % - Compacidad % -

Madera con valor de contraceiin lineal tangencial medio, radial medio y
vohsmétrica media Lviana, Medianamente estable dimensienalmente,

7. Comportamiento frente al secado

El secado natural se realiza sin mayores dificultades.

Seca rapidamente y sin problemas estructurales tiene cierta tendenciaa
aglietarse y deformarse, pero no son comunes estos defectos,

Es sensible al manchado por hongos. Se recomienda tratamientos
preventivos anti mancha, Requiere estibas con ventilacion intermedia,
En el secado artificial requiere normas de secado intermedias,

Poco resistente al atoque de insectos.
seratacodn por insectos perforodores que atocon madera
able tratomiento con insecticida.

o durahilidod notwe! of exteror enterrodo se estima entre 5y 10

Omo Poco durable.

duramen Penetrable por liquidos impregnantes.
Se impregna con facilidod,

ura traccion axial ML/ mm?
sticidad traccian axial Nt/mm?
otura flexion estatica axial Nt/mm?
sticidad flexidn estitica Nt/mm?
ura Compresion axial Ntjmm?
sticidad Compresion axial Nt/mm?
resion perpendicular Ntjmm?
a corte paralelo Ntfmm?
ra traccion perpendicular Ntfmm?
a clivaje Ntfmm?
ica i
jperpendicular a las fibras

L resistente a la compres
&, traccion perpendicular y

No ofrece dificultudes.

Se cepifla, moldura y tornea s

No ofrece dificuitade

No ofrece dificultodes.

No ofrece dificuitodes.

No ofrece dificultades.

Tomi bien barnices, tintes y lustre
superficies de ocobado satisfac

y Muebles
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