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1. Nombre Vulgar
Pino radiata, Pino insigne, Pino chileno, Pino de Monterrey

2. Nombre cientifico
Pinus radiata D. Don. (Pinus insignis Dougl)

Flia Pindceas

3. Area de dispersion

MNeuguén, Rio Negro, Cérdoba, Buenos Aires.

4, Caracteres anatdmicos macroscopicos

Madera de color blanco amarillenta a pardo amarillento, No porosa.
Con anillos de crecimiento demarcados,

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Blanco amarillenta

Color duramen Parda amarillento a pardo dlaro
Brillo Mediano

Olor Resinoso

Gusto Ausente

Textura Mediana homogénea

Grano Derecho

Disefin Pronunciodo

Corte tangencial Floreado

Corte radial Veteado

6. Propiedades fisicas

Densidad aparente al 15% de humedad ar/cm? 0480
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial % 74 Tangencial & 0.27
Radial % 4.6 Radial % 0,17
Volumatrica % 120 Volumetrica % 044
P.saturacion de fibeas® 27,2 Indice T|R % 1.60
Parosidad % 68 Compacidad % 32

fadera con valor de contraccion lineal tangencial medio, radial medio
y valumétrica medio, Liviana. Medianamente estable dimensionalmente,

7. Comportamiento frente al secado

Es una madera facil de secar pierde rdpidamente humedad y es poco

propensa a rajar y deformarse. Es susceptible a mancharse.
Se recomienda tratamientos preventivos anti mancha,
Admite estibas con alta ventilacidn.

En el secado artificial admite normas de secado acelerado,
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