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J PINO TAEDA

Pino taeda, Loblolly Pine, Taeda, Pino del I.ndazii,
Pino amarillo del Sur

Pinus taeda L

Flia. Pindceas

rientes, Entre Rios.

8. Durabilidad natura

Duramen

Paco resistente al atoque de hongos.
Duramen

Susceptible ol ataque de insectos
crambicidos, andbidos Iy termitas,
Albura es susceptible af ataque

Madera con albura amarilla. Duramen amarilla ana
de hongos cromagenas.

claro. Anillos de crecimiento bien deman
tejido de color mas oscuro bien notable y que carre
Lefio tardio. Transicion Lefio tardio a Lefio tempran
lefiosos poco visibles con lupa. Parénquima no vi
Canales resiniferos axiales presentes, solitarios o co

Es uina madera cuya durabilidad matural al exterior entermado se estima entre 5 aifos
A fa inlemperie pero sin estar en contocto con ef suelo es mas durable.

Se la clasifica como Muy poco durable,

i ; g Duramen Poco penetrable por liquidos
presentes en la porcion central del anillo y en el Len |mpr% nantes, Lapam uqra se impregna
alina ST ] con ciérta facilidad,

En corte tangencial canales resiniferos transversales 9, Propiedades mecdnicas

manchitas blancuzcas. . = .
Modulo de rotura traccion axial Ntjmm?
Madulo de elasticidad traccign axial Ntfmm?

Méﬂuiﬂ Elle rotura E:Ijeléiﬁﬂn estatica axial ?mm" 69

0 a i Madulo de elasticidad flexién estatica Nt/mm? 8.138

l;": ‘:II?“L: Amarieess Modulo de rotura Compresidn axial Ntfmm? 35,38

cli ol Médulo de elasticidad Compresian axial Nt/mm? 7.605
T. limite Compresion perpendicular Ntfmm? 27
Mddulo de rotura corte paralelo Nefmm?® 7

Maodule de rotura traccion perpendicular Ntfmm? 2,17

Ausente

Mediong

0 Derecho

10 Marcado

te tangencial Floreado
Corte radial Veteado

Densidad aparente al 15% de humedad gr/em?
Contracciones totales Coef. retracti
% Tangencial %

Madulo de rofura clivaje Ntfmm* 0,34

Flexion dindmica K

Dureza Janka perpendicular a las fibras _30.42

Dureza Brinell Unidades

Carga de extraccidn perpendicular de clavos Kg 32
Consideranda su densidad es una madera medianamente resistente a los

esfuerzos

flexidn, compresion paralela y corle, peco resistente a la

compresion perpendicular, Blanda

10. Trabajabilidad
Aserrada

Mo afrece diffcuftades, selvo que el contenidi de resina
que tiene puede embatar los siermas. Se recomi

utiizar slerras con dientes de gran fongiiud poro reducir
el efecto de embotamiento,

i Maguinado Se copills, sin proldemas aungue pusde gpavecer repilo cerco
Radil & delos nuros cumdo s trabaja con akos velockodes de
Volumetrica & alimentocidn y herramientas poco afifodes. Aora moldurado
Indice TR % o yﬂ&m@;wmmﬂmmmhtmwmm.
. s v Tran o Mo ofrece
Porosidad % Compacidad % Debobinado Mo ofrece mayores diicuftodes sl i moder
no presenlo muchos mudos.

Made salor de cantraccidn lineal tangenclal medio,
volumétrica medie. Liviana. Medianamente estable.

Curvado al vapor
Encolado

o es i por st ekevodocontenide de resing
Torna bien aquellas aoles cuyo, mofante no
set afectodo por b resing comso ks colos aloafings, colas
resarcinices, fendficas, de caseina. Puede tener problemas

£n el secado natural se comporta sin mayores probls ki, vt
Presenta el in iente de que es atacada par hongs Clavadi y Atomillado Mo ofrece ;‘?m pern tiene poco retencidn.
que la manchan, por eso es recomendable el tral Reaubrimeento superficlal — Con algumas pituras puede tener probiferas de odherencio

Es una madera que responde perfectamente al
problemas, con nula o baja tendencia a rajar, ag
Admite normas de secado acelerado.

' Madera y M

orme elaborado por o k. Agr. Féllx

chedviddo o los resinas modern no secoda artificolmente puede
presentar prodiemes por s contenide de resings,



